
如需接  2.1系統 (含低音炮模組) 請加購KIT0060套件和模組T3-2190S（具體接線方式參考KIT0060說明書）。
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HPF：高通滤波器频率0~280Hz可调整
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功放AMH159-20規格：

2.0全頻功放          

CLASS D類功放

額定功率：10W*2          

失真：0.2%

靈敏度：350MV  

輸入電源：DC15V/2A

藍牙代號: Module-BT

尺寸: 80*85.2*24.3 mm

T1-1828S / T1-1828SD / T1-1942S / T1-1942SB / T1-2121SD / T2-2136SA

(1) 功放AMH159-20：用量1（含殼）。

(2) 2 pin 電線：兩端2.54端子、線長1.5米、用量2。

(3) 短電線A：2 pin、兩端1.25端子、線長200毫米、用量2。

(4) 短電線B：2 pin、一端1.25端子、另一端+110/-110插Pin、線長200毫米、用量2。

(5) 短電線C：2 pin、一端1.25端子、另一端+205/-110插Pin、線長200毫米、用量2。

(6) 轉接頭：20*9毫米 PCB、一頭2.54端子、另一頭1.25端子、用量2。

(7) 電源適配器：輸入電壓100V～240V（50Hz/60Hz）、

                           輸出電壓DC15V、輸出電流2A、用量1。

(8) 信號線：兩頭3.5雙聲道插頭、線長1米、用量1。

適用機種：

KIT0059套件包含：

3.5信號線

KIT0060KIT0059
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OUT
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OUT

KIT0059接線方式請
參考KIT0059說明書

KIT0060接線方式請
參考KIT0060說明書
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